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BM-BLIG9-PLUS

BOCINA PARA AUTOMOVIL
BOCINA DE DOS VIAS (MEDIO + TWEETER) DE 6” x 9,
250 WATTS DE POTENCIA MUSICAL,

4 OHMS DE IMPEDANCIA,

CONO DE POLIPROPILENO, IMAN DE 15 oz.

ATRIBUTOS

El modelo BM-BLI69-PLUS consta de una bocina de 6” x
9”, que se compone de 2 vias de audio (medio y Tweeter),
disefiada para brindar la maxima calidad de audio para
automdviles.

Cuenta con dos vias de audio, compuesto por un medio
con una respuesta en frecuencia de 80Hz hasta 5KHz y un
tweeter con una respuesta en frecuencia de 4Khz hasta
20 Khz.

Proporciona una potencia nominal de 250 Watts
(125Wgys), ademas de que gracias a su tamaiio estandar
de 6”x9”, puede colocarse sin ningln problema en
practicamente cualquier automaovil.

Esta bocina esta disefiada con una impedancia interna de
4 ohms que es compatible con todos los autoestéreos o
amplificadores estandar que se encuentran en el mercado.
Generalmente se colocan las bocinas de 6” x 9” en la parte
posterior del automovil para aprovechar el refuerzo de
frecuencias graves

Su suspension elastica de neopreno le otorga un mayor
tiempo de vida y una mejor acustica, su cono de
polipropileno es ideal para producir sonidos nitidos y
claros.

Gracias a la canasta de aleacion de aluminio estas bocinas
son ligeras y facil de transportar ademas de que evitan la
oxidacion producida por el medio ambiente.

(01-55)5887-8036

ESPECIFIGAGIONES TEGNIGAS
DIMENSIONES: 153 mm x 229 mm x 90 mm
PRESENTACION:  Blister
PESO: 840 gramos
POTENCIA NOMINAL: 250 Watts PMPO
POTENCIA MAXIMA: 125 Watts RMS
IMPEDANCIA: 4 Q
NO. DE ViAS: 2 Vias
TAMANO: 6"x9”
SENSIBILIDAD: <90dB
RESP. EN FRECUENCIA: 80 Hz — 20 KHz
SUSPENSION:  Neopreno
CONO: Polipropileno
IMAN:  Estroncio/Ferrita (15 0z / 425 )
CANASTA: Aleacion de Aluminio
BOBINA: Kapton
LONGITUD DEL CABLE: 1 metro
ACCESORIOS

= 1xBocina6” x9”
= 1 x Cables de conexion
= 1 xJuego de Tornillos
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