
▪ La cámara modelo MC-SPYCAMCARD pertenece a la

familia de cámaras de seguridad tipo espía, debido a que

aparenta ser un foco LED, puede pasar desapercibida y

confundirse con su entorno.

▪ Esta cámara cuenta también con función de iluminación ya

que esta adaptada con 2 leds de alta potencia que pueden

ser activados como si se tratara de un foco normal de LED.

▪ Los videos una vez grabados pueden revisarse

directamente a través de una Laptop o PC, extrayendo la

memoria Micro SD, conectándola mediante el adaptador

incluido.

▪ Cuenta con un lente de alta resolución (1Mpx), que permite

captar imágenes claras y nítidas, guarda los videos en

formato de video “AVI”, que puede reproducirse en

cualquier computadora.

▪ Adicionalmente soporta memorias Micro SD de hasta

32Gb, otorgando hasta 2 días de grabación continua en

formato VGA; soporta también grabación por detección de

movimiento, que permite un mayor tiempo de grabación.

▪ Esta cámara no esta diseñada para exteriores con contacto

directo a las inclemencias del tiempo, por lo que se

recomienda usarla en lugares sin presencia de agua o

humedad.

CÁMARA DE SEGURIDAD ESPÍA
SIMULA UN FOCO LED, GRABA EN ALTA DEFINICIÓN, 

INCLUYE 2 LED DE ALTA POTENCIA DE LUZ BLANCA,

SOPORTA MICRO SD DE HASTA 32GB. 

ALIMENTACIÓN: 110-240 Vca / 50-60 Hz

CONSUMO DE POTENCIA: < 5 Watts

TIPO DE BASE: E-27

VISIÓN NORMAL: 20 m

VISIÓN NOCTURNA: 15 m

ANGULO DE VISIÓN: 90° (Angular)

TIPO: Grabación Directa

TIPO DE LENTE: 1/4” CMOS

TAMAÑO DE LENTE: 3.6 mm

RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA)

FORMATO DE VIDEO: AVI (h264)

TIEMPO DE GRABACIÓN: 16 Horas = 32 Gb (HD)

2 Días = 32 Gb (VGA)

MS-SPYCAMCARD

ACCESORIOS

▪ Cámara Espía (Tipo Foco)

▪ Extensión Flexible

▪ Adaptador de memorias Micro SD

▪ Disco de instalación.

▪ Manual de usuario.
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