
▪ La cámara modelo MS-IPCAMPIR pertenece a la familia de

cámaras de seguridad tipo IP, que son capaces de

transmitir directamente a internet sin necesidad de

equipos adicionales.

▪ Puede monitorearse directamente a través de una Laptop,

PC, tablet o SmartPhone de forma local, o puede visualizar

vía internet desde cualquier lugar, simplemente

configurando los parámetros de su RED inalámbrica.

▪ Cuenta con un lente de alta resolución (1Mpx), que permite

captar imágenes claras y nítidas. Adicionalmente soporta

memorias Micro SD de hasta 32Gb, otorgando hasta 2 días

de grabación continua en formato VGA.

▪ Cuenta con micrófono y sensor de movimiento

independiente en la parte frontal, y una potente alarma

sonora de fácil conexión incluida.

▪ Esta cámara no esta diseñada para exteriores con contacto

directo a las inclemencias del tiempo, por lo que se

recomienda usarla en lugares libres de la presencia de

agua o humedad.

CÁMARA DE SEGURIDAD IP
CONEXIÓN ALÁMBRICA E INALÁMBRICA “WIFI”

ALARMA, SOPORTA MICRO SD DE HASTA 32GB, 

Y VISIÓN REMOTA POR INTERNET “P2P”.

ALIMENTACIÓN: 12Vcc 1A

CONSUMO DE POTENCIA: 12 Watts Max.

MOV. VERTICAL: 90°

MOV. HORIZONTAL: 360°

ZOOM DIGITAL: 4X

VISIÓN NORMAL: 20 m

VISIÓN NOCTURNA: 10 m

ANGULO DE VISIÓN: 90° (Angular)

CONEXIÓN A INTERNET: IP LAN/WIFI

TIPO DE LENTE: 1/4” CMOS

TAMAÑO DE LENTE: 3.6 mm

RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA)

TIEMPO DE GRABACIÓN: 16 Horas = 32 Gb (HD)

2 Días = 32 Gb (VGA)

MS-IPCAMPIR

ACCESORIOS

① RJ-45 Ethernet

② Ranura MicroSD

③ Entrada Alarma

④ Entrada Alimentación

▪ Cámara WIFI

▪ Base de Montaje

▪ Alarma alámbrica.

▪ Adaptador de voltaje.

▪ Disco de instalación.

▪ Manual de usuario.
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