master

INMOVACION QUE SE VIVE

MS-DVR8CH1T

VIDEO GRABADOR DIGITAL (DVR)

SOPORTA 8 CANALES DE AUDIO Y VIDEO,
DISCO DURO DE 1 TB, Y DOMINIO GRATUITO.
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ATRIBUTOS

Equipo para videograbacion digital, cuenta con dominio
gratuito pre activado (DDNS), graba hasta 25 dias de forma
continua (24/7-8 camaras), cuenta con multiples salidas de
video, para conectarlo a cualquier pantalla o monitor.
Permite la visualizacion de video en tiempo real de forma
local y remota, mediante conexion alambrica a internet, es
compatible con la mayoria de los dispositivos moviles
(Laptop, Netbook, Ipod, Ipad, o Smartphones con S.O.
Android)*.

Cuenta con 8 canales para la conexion de camaras de
video vigilancia y 8 canales de audio para conexion de
micréfonos (No incluidos).

Es compatible con camaras fijas o camaras con
movimiento gracias a sus puertos de control RS485.

Puede controlarse mediante su control remoto, usando el
mouse conectado al puerto USB, o con el panel frontal del
DVR.

Es compatible con S.0. Win 7, Win 8 y MAC. Incluye
interfaz grafica en idioma ingles y espafiol, disco de
instalacion, y adaptador de voltaje.

Permite la blusqueda y respaldo de los grabaciones en
formato “AVI” directamente a memorias USB, evitando el
dificil proceso de conversion de video.

Entradas de video
Salidas de video

Pantalla

Entrada de audio
Salida de audio

Forma de Grabacion
Compresion de imagen
Resolucion de imagen
Almacenamiento de datos
Interfaz serial

Interfaz de red

Modos de grabacion
Protocolo s de red

No. usuarios online
DDNS

Fuente de alimentacion
Consumo de energia

ACCESORIOS

Control Bemoto
Mouse Optico
Disco de Instalacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

8 canales (CVBS/1. 0 Vp-p/75 Q /BNC)
1 canal (CVBS/1. 0 Vp-p/75 Q /BNC)
1 canal HDMI v 1.3

1 canal VGA

Completa, Dividida en 4

8 canales de audio (MONO/600£2/RCA)
1 canal de audio (MONO/600£2/RCA)
Audio y video simultaneamente.

H.264 (VBR)/(CBR)

CIF/HD1/D1

1 x DD SATA 1 TB (Expandible a 4 TB)
RJ485 (ESTANDAR PTZ)

RJ45, 10M/100M

Horario / Manual / Det. de Movimiento
TCP-IP/DHCP/UDP/DDNS/PPPOE

5 simultaneamente.

Nube y dominio pre registrado.
12V/3A

60W max.

Video Grabador Digital (DVR)

Eliminador de Alimentacion (12Vcc 3A)
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