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 FICHA NUMERO 

. 
 

 

MODELO 
LUMINARIA  A BASE DE LEDS CON GABINETE PARA 
SOBREPONER. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 CARCASA DE LAMINA RECUBIERTA CON 
PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO  

 CONTIENE 16 LED POR TIRA (2 TIRAS ) 
CON  SEPARACIÓN ENTRE LED DE 6 cm  

 DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO  
 REJA REFLECTORA ACABADO EN 

ALUMINIO BRILLANTE  
 32  WATTS DE CONSUMO  
 30000 HORAS DE VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP DE VENTA 

 BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN  

 FÁCIL INSTALACIÓN  

 USA ÚNICAMENTE UNA FRACCIÓN DE LA POTENCIA QUE CONSUMEN LA 
LÁMPARAS FLUORESCENTES  

 COMPATIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNA (SOLAR, 
EÓLICA, ETC.) 

  BAJA EMISIÓN DE RADIACIÓN CALORÍFICA  

 

 

 

 USA ÚNICAMENTE UNA FRACCIÓN DE LA POTENCIA QUE CONSUME LAS 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 

CARACTERÍSTICA, 
VENTAJA, BENEFICIO. 

 

 ENTREGA GRAN CALIDAD DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS DE TRANSITO 
 

 MAYOR AHORRO DE ENERGÍA 
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN  90-260 V ca  

CONSUMO DE CORRIENTE  0.3 A 
CONSUMO DE POTENCIA  32W 
TIEMPO DE VIDA PROMEDIO  30,000 HORAS 
ANGULO DE ILUMINACIÓN  DEL LED  70 

O
 a 90 

O 

PESO TOTAL DE LA LUMINARIA  3.5 kg 
DIMENSIONES  30cm X 122 cm X 6cm  (L x G x A) 
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS  1.5 m – 3 m 
ALTURA DE MONTAJE  1.7 m – 2.8 m 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN  -20 

O
 – 50 

O
 C 

FLUJO LUMINOSO  2200-2400 Lm 
TEMPERATURA DEL COLOR  5500-6000  K 

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN  IP40 (SIN PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA) 

 CERTIFICACIÓN  NOM-003-SCFI-2000 

 

 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 

CONEXIÓN BÁSICA DE LA LÁMPARA 
ML-LAMP120X30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REJA REFLECTORA LED 

SISTEMA DE ENERGÍA EÓLICA 

SISTEMA 
DE 

ENERGÍA 
SOLAR 

SISTEMA DE ENERGÍA COMÚN  

LUGARES CONCURRIDOS O TRANSITADOS  

CABLE DE CONEXIÓN 
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