
▪ El modelo MAHM-PRO4500W es un sistema profesional de audio

de 10000 watts de potencia musical, consta de cuatro altavoces

amplificados de 2x4” y un subwoofer amplificado de 15”.

▪ Su diseño LINE ARRAY permite montar cada uno de los SET de

medios uno sobre el otro, diseñado como un sistema aéreo

permite una mejor dispersión acústica que es ideal para eventos

masivos. Cada medio se sujeta mediante 4 pernos de alta

resistencia que brindan la posibilidad de ajustar su ángulo de

inclinación.

▪ Su subwoofer de 15” viene prearmando y unido a la estructura

metálica de soporte esto permite desarmar rápidamente el

sistema y facilita su transportación.

▪ Cada altavoz está elaborado en madera que proporciona una

mejor acústica, está compuesto por 2 medios de 4” y un tweeter

de titanio de 2.5”. En la parte frontal lleva una cubierta de malla

metálica que le brinda resistencia y realza su diseño. Cuenta

además con practicas agarraderas laterales para facilitar su

transportación.

▪ Este sistema permite reproducir música directamente de una

memoria USB o SD de hasta 16 GB, cuenta con entradas de línea

R+L y conexión por Bluetooth. Cada entrada cuenta con su

control de volumen independiente y control de volumen

independiente para el subwoofer.

▪ Cuenta con salidas amplificadas, una para cada par de set de

medios, en conectores Speak-on para mayor facilidad de

conexión y seguridad.

SISTEMA LINE ARRAY PARA AUDIO PROFESIONAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLGAR,

INCLUYE 4 SET DE MEDIOS PASIVOS DE 2x4”

Y UN SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 15”,

REPRODUCE DIRECTAMENTE DESDE MEMORIAS USB Y SD 

CUENTA CON CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH.

MAHM-PRO4500W

ACCESORIOS

▪ 1 x Subwoofer de 15” amplificado

▪ 4 x Altavoces pasivos de 2x4”

▪ 1 x Cables de alimentación

▪ 1 x Base para montaje aéreo

▪ 10 x pernos de seguridad

▪ 4 x cables de conexión Speak-on
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S DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 57.0 cm x 56.0 cm x 47.5 cm (Subwoofer)

55.0 cm x 32.5 cm x 69 cm (Satélites)

PESO DEL EMPAQUE 25 Kilogramos (Subwoofer) | 34 Kilogramos (Satélites)

DIMENSIONES: 43.5 cm x 50 cm x 49 cm (Subwoofer)

43.5 cm x 22.1 cm x 14.6 cm (satélite)

PESO: 22 Kilogramos (Subwoofer) 7.5 Kilogramos (C/Satélite)
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ALIMENTACIÓN: 115/220 Vca 60 Hz

ADAPTADOR DE VOLTAJE: NA

BATERÍA: NA

CONSUMO DE POTENCIA: 350 Watts Max.

POTENCIA MUSICAL: 10000 WPMPO

POTENCIA REAL: 1000 WRMS

SENSIBILIDAD: 127 dB (±2 dB)

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 38 Hz – 200 Hz 75 Hz – 18 KHz

ECUALIZADOR GRAFICO: NA

ECUALIZADOR (PERILLAS): NA

NO. DE VÍAS: 1 x Woofer / 8 x Medios / 4 x Tweeter

IMPEDANCIA: 8 Ohms

LUZ LED FRONTAL: NA
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LECTOR DE MEMORIAS: USB y SD

CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 16 GB

ENTRADA P/MICRÓFONO: NA

FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO: NA

ENTRADA AUXILIAR: 2 x X-LR 3 Canon (No balanceada)

SALIDA AUXILIAR: 2 x X-LR 3 Canon (No balanceada)

SALIDA AMPLIFICADA: 2 x Speak-ON (Neutrik) / 8 Ohms

ID. BLUETOOTH: MASTER

RADIO FM: NA
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S BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO: NA

FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA

BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA

ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA

SISTEMA DE RUEDAS: NA

ASA EXPANSIBLE: NA

PANEL DE CONTROL


