MANUAL DEL USUARIO

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalacién y operacion de su producto
MASTER, pdngase en contacto con nosotros:
e Soporte en linea: Desde nuestra pagina Web mande su mail.
e Atencion Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
o  Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.

e
E‘:’?‘ www.master.com.mx ventas@master.com.mx i#,

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: ANTENA INTERIOR PARA ALTA DEFINICION
MARCA: MASTER
MODELO: TVANT-FLATMINI

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la
compra de este producto, el cual goza de una garantia de 1 afio contra cualquier defecto de
fébrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, asi como también la
mano de obra y gastos de transportacion, sin ningin cargo para el consumidor, contados a
partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantia debera presentar el producto y péliza de garantia sellada en el
lugar donde lo adquiri6 y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14
Col. Industrial San Martin Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o
comuniquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podra encontrar partes,
componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya
descontinuado), cuando no sea posible la reparacion, a consecuencia de un defecto de
fabricacion previo diagndstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningln cargo para el
consumidor. El tiempo de reparacion no serd mayor de 30 (treinta) dias naturales contados a
partir de la fecha de recepcioén del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantia no tendra validez en los siguientes casos:

. Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

=  Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le
acompania.

. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:
DIRECCION Y TELEFONO:
FECHA DE COMPRA:

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martin Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3
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MasTer.

Innovacion en Electronica

TVANT-FLATMINI

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las
instrucciones de este manual.
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APLICACIONES

La TVANT-FLATMINI, disefiada especialmente para la recepcién de frecuencias UHF y
canales digitales de alta definicion (HD). Disefiada para operar en interiores, para uso en el
hogar, en el trabajo, la oficina, comercios en general y todo lugar donde desee disfrutar de la
sefial de television abierta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Rango de frecuencia: 470 - 860 MHz

- Ganancia: 2 dB

- Tipo de conexién: CONECTOR TIPO “F”
- Impedancia: 75 ohm

GUIA DE SEGURIDAD

- Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna
responsabilidad por dafios derivados del mal uso del equipo.

Consulte este instructivo cuidadosamente para una mejor instalacion.

- No exponer a salpicaduras o al contacto directo con el agua para evitar dafios a su antena o
lesiones a personas.

- Verifique que el lugar donde se instale su antena esté libre de interferencias, - equipos
generadores de calor.

- Se recomienda instalar la antena en &reas interiores en el lugar mas alto de la casa o
inmueble y cerca de alguna ventana o puerta que se dirija hacia el exterior.

CARACTERISTICAS

1. Para uso en interiores, cuenta con un doble director y un doble oscilador que le permiten a
la antena mejorar la sensibilidad en recepcién y obtener imagenes mas nitidas en la pantalla.
2. Recepcién de canales HD.

3. Elaborado en plastico negro resistente.

4. Cable coaxial con CONECTOR TIPO “F” (incluido).

5. Féacil instalacién y operacion.

GUIA DE INSTALACION
o MONTAJE
Usted puede colocar la antena en superficies planas libres de grasa o polvo para

evitar que el pegamento de la etiqueta ubicada en la parte trasera de la antena se
despegue de la superficie.
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CONEXION DE ANTENA

1. Utilizando el cable coaxial, conecte de la salida del conector tipo “F” a la entrada
de su televisor o pantalla.

2. Una vez instalada y conectada, encienda el televisor o pantalla y comience por
sintonizar automaticamente los canales.

3. Realice la sintonizacién de canales, ubicando la antena en diferentes lugares
para identificar el lugar donde sintoniza el mayor nimero de canales disponibles
de la zona.

4. Para fijar la antena retire la cubierta de papel y pegue la antena en la superficie.

IMPORTANTE:

v' Para la sintonizacion de sefial de alta definicion HD el televisor o pantalla,
debera contar con receptor o sintonizador HDTV, en caso contrario debe incluir
en la instalacion un sintonizador digital (MV-TDTPLUS).

Pagina 3

www.master.com.mx ventas@master.com.mx



http://www.master.com.mx/
mailto:ventas@master.com.mx
http://www.master.com.mx/
mailto:ventas@master.com.mx

