
 Antena aérea exterior de fácil colocación, requiere
colocarse en mástil o poste de fijación, incluye
booster amplificador de señal y control remoto.

 Su colocación es muy sencilla solo es necesario
desplegar los dos brazos laterales hasta que se
escuche un “click”, colocar o monta en un poste y
apretar el sistema de fijación.

 Además incluye booster que aumenta la intensidad
de la señal para que esta pueda observarse con
claridad.

 También incluye un cable coaxial para su conexión,
que cuenta con una longitud de diez metros, con
terminales tipo campana “F”, que representa un
ahorro significativo en la adquisición del cable.

 Está fabricada en aluminio de alta resistencia, al ser
súper ligera no requiere instalaciones especiales, al
estar formada por un elemento único, no requiere
partes de ensamble lo que evita perdidas en la
recepción de la señal, tiene una gran durabilidad y
una excelente ganancia.

 Está antena esta enfocada en la captación de canales
digitales, y permite la conexión de 2 decodificadores
o pantallas de forma simultanea a la misma antena.

ALIMENTACIÓN: 127 Vca 60 Hz

CONECTORES DE ENTRADA: Antena Tipo F (Coaxial)

CONECTORES DE SALIDA: TV1 Tipo F (Coaxial)

TV2 Tipo F (Coaxial)

ALCANCE CONTROL REMOTO: 10 Metros lineales.

NO. ELEMENTO RECEPTORES: 16 Elementos

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Aluminio/Platico ABS

LONGITUD DEL CABLE: 10 Metros

GANANCIA: 30 dB (UHF)

26 dB ±3 dB (VHF)

ANTENA AÉREA DIGITAL
IDEAL PARA PANTALLAS O TV CON SINTONIZADOR DIGITAL, 

PERMITE CAPTAR SEÑAL DIGITAL,

PRE-ARMADA DE FÁCIL COLOCACIÓN.

ACCESORIOS

 1 x Antena Aérea Digital


