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   ASISTENCIA TECNICA 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto 
MASTER®, póngase en contacto con nosotros: 

 Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

 Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  
o Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.       

 
www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  

 
 
 
 
 
 

 POLIZA DE GARANTIA 
 

PRODUCTO:  MICROFONO ALAMBRICO / UNIDIRECCIONAL / INALAMBRICO  
MARCA:         MASTER 
MODELO:      MS-MICECOG   MS-MICNW   MS-MICECOWR     MS-1MICWIG 
 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la 
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de 
fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la 
mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a 
partir de su fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el 
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro  de servicio de DISTRIBUIDORA DE 
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. 
Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al 
TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, 
consumibles y accesorios. 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a 
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya 
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de 
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el 
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a 
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 

 Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 
 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA:_________________________________________________ 
 

IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
 

 
             Micrófono alámbrico        Micrófono alámbrico 
          Unidireccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
             MS-MICECOG          MS-1MICNW 
 
 
 
 

     Micrófono alámbrico             Micrófono  
              Alámbrico / inalámbrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             MS-MICECOWR         MS-1MICWIG 
 

 
 
 

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las 
instrucciones de este manual. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 

 Lea las instrucciones. 

 Guarde estas instrucciones. 

 Respete todas las advertencias. 

 Siga todas las instrucciones. 

 No utilice este equipo cerca del agua. Limpie con un paño seco. 

 No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las  
Instrucciones del fabricante.  

 No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 
Calefactores, estufas u otros aparatos que produzcan calor. 

 
 

APLICACIONES 
 
 

Micrófono profesional, diseñado para utilizarse en centros de espectáculos, escuelas, 
comercios, salones de fiesta y donde usted más lo necesite. 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 Des tienda el cable de conexión, cuidando 
que no se doble  

 Conecte el cable al micrófono, asegúrese 
que el conector entre correctamente 

 Verifique que el volumen del equipo al cual será conectado el micrófono este al 
mínimo. 

 Conecte el micrófono al equipo en el cual se reproducirá el audio 

 Ajuste el volumen de acuerdo al tono de voz 

 Sostenga el micrófono con la mano de forma 
que no obstruya la recepción del micrófono. 
Mantenga el micrófono a una distancia de 5 a 10 
cm para tener buena claridad en la señal 
 
 

 El modelo MS-1MICWIG puede utilizarlo de forma inalámbrica, de la siguiente 
forma: 

 Coloque la pila al receptor del micrófono 

 Conecte el receptor con conector 6.3 mm al equipo donde se reproducirá el audio 
del micrófono 

 Inserte el transmisor inalámbrico en la entrada del micrófono 

 Encienda el transmisor y posteriormente el micrófono 

 Regule el volumen de acuerdo a al tono de voz 
El rango de cobertura puede variar de acuerdo a las condiciones de uso, máximo 50 
m 
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 Al estar en uso el micrófono, mantenga una distancia de al menos 2 m con 
respecto a los altavoces que reciben la señal para evitar distorsión  
 
 

ESPECIFICACIONES 

 
 

Descripción MS-MICECOG MS-1MICNW 

Respuesta de Frecuencia 50 Hz – 15 kHz 

Patrón de Directividad Unidireccional 

Impedancia de salida 600 ohm +/- 30% (a 1 kHz) 

Cuerpo Metálico Plástico 

Accesorios 
Cable de conexión  
Funda para micrófono  

Cable de conexión  

 
 

Descripción MS-MICECOWR MS-1MICWIG 

Respuesta de Frecuencia 50 Hz – 15 kHz 

Patrón de Directividad Unidireccional 

Impedancia de salida 600 ohm +/- 30% (a 1 kHz) 

Cuerpo Metálico Metálico 

Transmisión N.A. RF 

Rango de Cobertura N.A. 30 m 

Accesorios Cable de conexión 
Transmisor 
Receptor 
Cable de conexión 
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