
POLIZA DE GARANTIA 
 
PRODUCTO:  ALTAVOZ 
MARCA:         MASTER SOUND 
MODELO:      MAHM-12 y MAHM-15 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a 
usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra 
cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del 
producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún 
cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material 
nuevo.  
 
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía 
sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro  de servicio de 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan 
Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 
1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y 
accesorios. 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se 
compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar 
(en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a 
consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro 
centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no 
será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción 
del producto en nuestro centro de servicio.  
 
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
 Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las 

normales. 
 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de 

uso que le acompaña. 
 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 

autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. 
DE C.V.   

 
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________ 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México 
TEL:   01 (55)  5887 8036 / 01 (55) 5887 1250 
RFC:  DCA 990701 RB3 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE USO 
 
PRODUCTO:   ALTAVOZ 
MARCA:           MASTER SOUND 
MODELO:        MAHM-12 y MAHM-15 
CONTENIDO:  1 PIEZA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO BAFLE  LE RECOMENDAMOS, 
LEA COMPLETAMENTE LAS  INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. 

 
Gracias por adquirir productos MASTER los cuales están diseñados bajo las 
normas de seguridad aplicables.  

 
MAHM-12 y MAHM-15,  es un MONITOR DE AUDIO, confiable que esta diseñado 
para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, 
comercios, supermercados y donde usted más lo necesite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente: 
• No sobrecaliente el bafle 
• No lo exponga al fuego directo 
• Sólo para uso en interiores, para uso en exteriores cuide que la humedad no entre en el 

bafle. 
• Use soportes fuertes para su montaje. 
• No derrame líquidos dentro del bafle. 
• Nunca intente repararlo usted mismo. 
• Manténgalo lejos del alcance de los niños. 
• Limpie únicamente con paño húmedo. No utilice limpiadores que contengan abrasivos dañan 

el acabado del bafle. 
• Si no utiliza su bafle por tiempo prolongado, manténgalo en su empaque libre de humedad. 
 
Este bafle puede ser usado en posición horizontal o vertical para proveer la mejor dispersión 
del sonido. Cuenta con manija interna de transportación, cubierta superior para montaje y 
ruedas en la parte inferior para fácil transportación.  
 
CONECTORES 
 
1) Conector SPEAKON (NEUTRIK): 
Un conector popular de audio usado en entradas auxiliares y amplificadores, el cuan brinda 
seguridad y eficiencia en la conexión. Verifique la polaridad de su cable con conectores el cual 
debe ser igual a su amplificador y bafle. 

 
Realice la conexión puente como se muestra en el diagrama. 
  Terminal  (-2) con  (-1) =  NEGATIVO 
  Terminal  (+2) con (+1) = POSITIVO 
 
OPERACIÓN: 
 

1. Conecte la fuente de audio al correspondiente conector de entrada de señal. (Utilice 
conectores speakon con cable especial para audio para evitar daños a su equipo) 

2. Usted puede conectar en serie otro bafle usando el conector extra que se encuentra 
en la parte trasera del bafle (cadena margarita). 

3. Verifique que los cables de conexión de audio estén libres de tirones por descuido. 
4. Encienda la fuente de audio, verificando que los niveles de volumen se encuentren 

en nivel mínimo. 
5. Regule los niveles de audio (agudos, medios y graves). 
6. Ajuste los niveles de audio de acuerdo a la potencia del bafle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS: MAHM-12 
 

Potencia Máxima:    1 500 W  PMPO 
Impedancia:     8 Ohm   
Respuesta de frecuencia:   50 Hz – 18 kHz 
Sensibilidad:     96 dB/W/m 
Tamaño del Gabinete:   36 X 38 X 58cm 
Tweeter (Bocina de Altos):  De Titanio 44 mm 8 Ohm 
Woofer (Bocina de bajos)  12” (30,48 cm) 
Control de Volumen, Bajos, Agudos y de Micrófono 
 

CARACTERISTICAS: MAHM-15 
 
Potencia Máxima:    3 000 W  PMPO 
Impedancia:     8 Ohm    
Respuesta de frecuencia:   50 Hz – 18 kHz 
Sensibilidad:     98 dB/W/m 
Tamaño del Gabinete:   44 X 43 X 69 cm  
Tweeter (Bocina de Altos):  De Titanio 44 mm 8 Ohm 
Woofer (Bocina de bajos):  15” (38,10 cm) 
Control de Volumen, Bajos, Agudos y de Micrófono 
 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México 
TEL:   01 (55)  5887 8036 / 01 (55) 5887 1250 
RFC:  DCA 990701 RB3 

http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_102911/NL2FC_detail.aspx

