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POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO:  SELECTOR DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA
DEFINICION

MARCA: MASTER VISION

MODELO: MV-HDMISW3-1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO §. A. DE
C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de
una garantia de 1 afio contra cualquier defecto de fabrica, la cual
ampara todss las piezas y componentes del producto, asi como
también la mano ra y gastos de transportacion, sin ningin
cargo para el consumldor contados a partir de su fecha de compra
como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantia deberé presentar el producto y poliza
de garantia sellada en el lugar donde lo adquirio y/o en nuestro
centro de senvicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES
AUDIO Y VIDEO, SA. DE CV., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D
Int. 14 Col. Industrial San Martin Obispo CP 54769 Cuautitian Izcalli
Estado de México 0 comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL:
7 1250, en donde también usted podra encontrar partes,
componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, SA. DE
C.V.. s compromele a reparar o producio defectuoso o cambiario
por uno nuevo o similar (en el cas
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MODELO: MV-HDMISW3-1
POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SELECTOR DE
DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICION LE

RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS
RUCCIONES DE ESTE MANUAL,

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para un
rendimiento optimo y seguridad, por favor, lea atentamente el
siguiente manual antes de conectar, utiizar o ajustar el selector de
tres entradas, una salida. Por favor, mantenga este manual para
futuras referencias.

1

e que
Gaando no sea posile a reparacen, & Komsccuonca se o dotoct
de fabricacion previo diagnéstico realizado por nuestro centro de
servicio, sin ningin cargo para el consumidor. El tiempo de
reparacion no sera mayor de 30 (treinta) dias naturales contados a
partir de la fecha de recepcion del producto en nuestro centro de
servicio.

Esta garantia no tendra validez en los siguientes casos:

. Cuando el producto hublese sido utiizado en condiciones
distintas alas normales.

. Cuando e productono hubiese sido operado de acuerdo con
el instructivo de uso que le acom;

. Cuando el producto Mubiese ido lferado o reparado por

personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE
CCOMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR
DIRECCION Y TELEFONO:
FECHA DE COMPRA:

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.
C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martin
Obispo CP 54769 Cuautitian Izcalli, Estado de México
TEL: 01(55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3
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Selector de sefial HDMI en presentacion compacta y elegante.
Cuenta con una salida HDMI y tres entradas HOMI distribuidas
perfectamente. Envia la sefial de audio y video en alta definicion de
3 equipos a una sola entrada HDMI de forma seleccionable manual o
5 través de control remato, o requlere confguracen prs ulzai,
il para centros de convenciones, escuelas, puntos de venta,

2. ESPECIFICACIONES
El selector de sefial HDMI cuenta con especificaciones que le

permiten realizar de manera facil y profesional instalaciones con
sefial de alta definicion. Entre las caracteristicas se encuentran:

Velocidad de 102 Gbps
transferencia
Sefial de entrada DDC 5Vecpp (1TL)

1920% 1200, 1080P

Rango maximo
resolucion

Resolucion HOMI

‘4B0/5761/480p/576p/720p/ 10807 1080P
C:

[Fomato de audo | LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, DSD
Version HDMI 14
Longitud méxima cable 20 metros cable 26AWG
de salid:

Longiud max\ma cable | 15 metros cable 26AWG
de entra
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4.INSTALACION Y OPERACION

1.- Elja la ubicacion del selector, este puede variar de acuerdo al

nimero de equipos a conectar con la misma pantalla, considere que

debe de estar cerca de los equipos emisores de sefal de audio y

video (blu ray, Xbox, etc.) y la pantalla

2.- Realice la conexion del cable HDMI, un extremo al equipo emisor

(blu ray, Xbox, etc.) y el otro extremo al conector de entrada del

selector (INPUT), repita esta operacién dependiendo del nimero de
equipos a conectar (méximo 3)

4~ Realice Ia conexion del cable HDMI, un extremo a la pantalla y el

ofro extremo hacia el conector HDMI de salida (OUTPUT) del

selector

Una vez terminada la instalacion siga los siguientes pasos:

.- Encenda ol equipo emisor (o 12y, Xbox, decodiicador de catle,

etc)
2.- Encienda la pantala, verfficando que la resolucion sea de 1080p
y eliia la entrada donde estd conectado el selector (HDMI1, HDMI2,
HDMI3, etc))
3.- En cuanto se ajusta la resolucion y entrada de la pantalla en el
selector se encendera el LED del canal de entrada conectado,
indicando que Ia sefial se esta enviando y recibiendo correctamente
y se visualizara en pantalla la imagen.
Nota: Para seleccionar cualquiera de las entradas del selector a
través del control remoto o manualmente, deben estar conectados
los dispositivos en Ias entradas del selector y estos deben estar
encendidos, en caso contrario no podra realizar el cambio entre los
diferentes equipos conectados.

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No desconecte los cables de conexion tirando del cable, siempre
témelos del conector HOMI
2- Si presenta fallas, no intente reparario dirjase al centro de
servicio mas cercano

7.- ANTENCION A CLIENTES
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalacion y
‘operacion de su producto Master Vision
Péngase en contacto con nosotros mediante:
«  Soporte en linea: Desde nuestra pagina Web mande su
mail
«  Atencién Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte

Técnico.
Lada sincosto: 01800 849 3448.
Loc: 5887-8036.
sohcne \as extensiones: 255, 226 ylo 5
TECNICO CALIFIADG « ESPECIALIZADO EN SU
PRODUCTO LO ATENDERA

Version HDCP 72

Pagina 1

& D

Péagina 2



