POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: TIRA DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED’S) PARA INTERIORES
Y EXTERIORES
MARCA: MASTER LEDS

MODELO: INSTRUCTIVO DE USO

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a
usted la compra de este producto, el cual goza de una garantia de 1 afio contra cualquier
defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, asi como

PRODUCTO: TIRA DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED’S) PARA
INTERIORES Y EXTERIORES

i i ; MARCA: MASTER LEDS
también la mano de obra y gastos de transportacion, sin ningn cargo para el consumidor, )
contados a partir de su fecha de compra como material nuevo. MODELO: ML-E300RGBS5M, ML-I300RGBSM, ML-E300AZ5M,
ML-I300AZ5M, ML-E300BL5M, ML-I300BL5M, ML-E300RO5M,
Para hacer efectiva la garantia deberé presentar el producto y pdliza de garantia sellada en el ML-I300RO5M, ML-E300VESM

lugar donde lo adquirid y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int.
14 Col. Industrial San Martin Obispo CP 54769 Cuautitlan lIzcalli, Estado de México o
comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podra
encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete
a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo 6 similar (en el caso de que se
haya descontinuado), cuando no sea posible la reparacion, a consecuencia de un defecto de
fabricacion previo diagndstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningln cargo para
el consumidor. El tiempo de reparacién no sera mayor de 30 (treinta) dias naturales contados
a partir de la fecha de recepcion del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantia no tendra validez en los siguientes casos:

= Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

= Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le
acompafia.

= Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:

DIRECCION Y TELEFONO:

Por favor antes de utilizar su nueva tira de diodos emisores de luz (Led’s) para
FECHA DE COMPRA: interiores y exteriores, le recomendamos lea el instructivo en su totalidad y
guarde empague e instructivo para futuras consultas.

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Auv. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martin Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01(55) 5887 8036 /01 (55) 5887 1250 Gracias por adquirir productos MASTER LEDS los cuales estan disefiados bajo las

RFC: DCA 990701 RB3 normas de seguridad aplicables. Su nueva tira de Led esta disefiado para utilizarse
en anagueles, estantes, areas donde se requiera iluminaciéon tenue o concentrada
con menor consumo de energia.



MODO DE USO

- Verifique que la toma de corriente cumpla con los requerimientos del
adaptador incluido.

- Coloque la tira de led en el lugar deseado.

- En caso de ser necesario, corte la tira de acuerdo al area a iluminar.
Debera cortarla en las secciones marcadas cada 3 leds.

- En caso de necesitar mas distancia, debera soldar las puntas de las tiras,
verificando que la polaridad sea la correcta en ambas. Positivo con positivo
(+)(+) y negativo con negativo (-)(-).

._

- En caso de utilizar en exteriores, verifique que el adaptador no este
expuesto al contacto con el agua.

- Una vez colocado conecte la tira de led a la alimentacion y comience a
disfrutar de los beneficios que le proporciona la tira de Led
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- En caso de presente dafios no intente repararlo o usarlo. Debe desechar el
producto.

- Lacolocacion, corte y uniones debe realizarse por personal capacitado

- El adaptador incluido unicamente soporta 5 metros de tira, para mayores
distancias debe utilizar otro adaptador

MANTENIMIENTO
- Antes de limpiar se recomienda que este apagado.

- Unicamente limpiar con un pafio seco y suave.

ESPECIFICACIONES:

Voltaje de operacion: 12 Vcc
Consumo de corriente: 2A
Flujo Luminoso: 520 Im
Angulo de iluminacion: 120°
No. De Led: 300
Longitud de tira: 5m

Adaptador de ca/cc

Modelo: GM1200200W1EU
Alimentacién: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Salida: 12 Vece 2 A



