
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLAVE COMPONENTES 
CI-1 Microcontrolador PIC12F629 – punto blanco 

C1-2 LM4017 

Q1 Transistor NPN BC547 o BC548 

D1 Diodo Zener 5.1 V 

L1-L10 Diodo emisor de luz 

R2-R3 Resistor 2.2 K  (rojo-rojo-rojo-oro) 

R1-R4 Resistor 10 K  (café-negro-naranja-oro) 

C1 Electrolítico 47 mF – 10 V 

C2 Capacitor cerámico 0.1 MF (104) 

INT Interruptor deslizable 2P + 2T 

PB Interruptor de presión (normalmente abierto) NA 

Z Zumbador 

BP Broche de pila 

P Puente (unir con un alambre) 

 
 
 
 
 
DIAGRAMA ELECTRICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
Tensión nominal:  9 Vcc  
Consumo de corriente: 40 mA  
Utilizar cautín tipo lápiz y soldadura 60/40, no utilizar pasta para soldar ni cautín tipo pistola 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El circuito integrado C1 es un microcontrolador, el cual almacena un programa diseñado por nuestra empresa, 
en el cual se le dan órdenes a su memoria ROM para generar pulsos, los cuales serán mandados al circuito 
C2 LM4017 el cual es un contador de 10 pasos. 
De esta manera se logra que C2 oscile por unos segundos en forma aleatoria y logrando el paro automático. 
Además se produce una corriente la cual logra que suene el zumbador (Z). 
El microcontrolador es alimentado con 5 Vcc regulados, por lo cual se utiliza un diodo Zener (D1) para 
controlar los 9 Vcc que genera la batería. 
 
 
MICROCONTROLADOR 
 
Es un computador integrado dentro de un solo chip, con elementos clave que incluyen un CPU para procesar 
toda la información, una memoria de datos para almacenarla, un sistema de tiempos y periféricos que forman 
una zona de entrada y salida. 
 
Se pueden implementar una infinidad de aplicaciones por medio de un programa elaborado por uno mismo, 
donde generamos las órdenes de lo que se quiere realizar. 
 
Contiene:  
- MEMORIA RAM  –  MEMORIAS DE ACCESO ALEATORIO.  – Guarda la información momentáneamente, la 
cual se borra al cortar la alimentación. 
- MEMORIA ROM  –  MEMORIAS DE SOLO LECTURA.  – Guarda la información con las instrucciones que 
nosotros mandamos, las cuales no se pueden borrar. 
- CPU – UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. – Es una pequeña computadora que procesa toda la información 
programada. 
- ALU – UNIDAD LÓGICA ARITMÉTICA. – Se encarga de hacer las operaciones matemáticas y lógicas. 
- PERIFÉRICOS – Es la combinación con los dispositivos externos mediante alambres internos que salen por 
sus patas. 
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RULETA  CON SONIDO 
Modelo: RULS

POLIZA DE GARANTIA 
PRODUCTO: RULETA CON SONIDO 
MARCA: MASTER 
MODELO: RULS 
PARTS SHOP ELECTRONICS S. A. DE C.V.  Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto 
de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo 
para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de 
PARTS SHOP ELECTRONICS, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 13 Col. San Martín Obispo Tepetlixpa CP 54763 Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios. 
PARTS SHOP ELECTRONICS, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se 
haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de 
servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción 
del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
 Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. 
 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. 

A. DE C.V.   
 
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________ 
 
DISTRIBUIDOR: 
PARTS SHOP ELECTRONICS, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 13 Col. San Martín Obispo Tepetlixpa 
CP 54763 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: PSE991206JQ3 
MASTER VALIDA ESTA GARANTIA CUANDO ESTE SE HA PRESENTADO PERFECTAMENTE ARMADO Y SE DEMUESTRE QUE NO FUNCIONE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuida que la altura de los 
leds sea igual que el 
interruptor de presión y el 
switch deslizable. 

Pon la rondana abajo 
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